
Rigips® Glasroc® X
Фасадни системи за сгради 
с дървена конструкция
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Фасадата (на латински: „facies“, на френски: „façade“) е разпознаваемото 
„лице“ на всяка сграда. Тя от пръв поглед отразява характера и индиви-
дуалността на една къща. Фасадите на сградите са своеобразно свиде-
телство за стила и статута на техните строители или собственици. 
В миналото, както и днес, фасадите на сградите определят облика на 
населените места и са най-разпознаваемият белег на тяхната идентич-
ност.

Освен това като външна обвивка на сградата, фасадата трябва да от-
говаря на някои много важни функционални изисквания – да осигури ефек-
тивна защита на сградата от въздействието на външните атмосфер-
ни влияния, като вятър, дъжд, прегряване и охлаждане. Гипсът като 
строителен материал се използва от стотици години при оформление-
то на фасадите, а днес вече дава възможност за цялостно изграждане 
на сградната обшивка. Плоскостите Glasroc X, специално разработени 
и изпитани в система за външно приложение, дават възможност да се 
възползвате от всички предимства на сухото строителство не само 
при оформлението на интериора, но и при изграждането на външната 
обшивка на сградата.

С него всяка фасада изглежда добре:
Rigips® Glasroc® X



Rigips® Glasroc® X – Надеждна защита от влага както отвън, 
			       така и отвътре

Устойчива на влага и мухъл
гипсова сърцевина, армирана
със стъклени влакна.

Glasroc X е плоскост тип 
GMFH1 съгласно EN 152831 
и е разработена специално 
за външно приложение.

Неорганичното покритие от 
устойчив на UV лъчи стъклофа-
зерен воал
позволява директно излагане
на външни атмосферните влия-
ния за срок от 12 месеца.
Фабрично обработена повърх-
ност за директно полагане
на мазилки.

Rigips Glasroc X е гипсова плоскост, армирана със стъклофазерен воал, предназначена за изграждане 
на системи за сухо строителство в среда с много висока влажност, включително фасадни системи 
и външни стени и тавани на дървена или метална конструкция. Истински многофункционален про-
дукт с множество системни предимства.

Rigips Glasroc X –  при леки конструкции 

• 	 Ниското тегло позволява по-лесна и безопасна работа
• 	 Лесен за обработка, без необходимост от специализирани инструменти
• 	 Възможност за рязане с циркуляр 
• 	 Сертифицирани системи със съответните аксесоари
• 	 Много висока дименсиална устойчивост, стабилна основа за полагане на мазилка
• 	 Строителен материал клас A1 – подходящ за конструкции с повишени изисквания за противопо-

жарна защита
• 	 Високоустойчиво на влага и мухъл гипсово ядро със стъклофазерен воал
• 	 Glasroc X може временно да бъде изложен на директни атмосферни влияния по време на строител-

ната фаза

Rigips Glasroc X – при строителство на сгради с дървена или метална конструкция

• 	 ETA21/0179 за използване като фасадна обшивка/облицовка в строителството на съвременни 
енергийно ефективни сгради с дървена или метална конструкция

• 	 Оптимално решение за сглобяеми дървени конструкции 
• 	 Два варианта за монтаж: посредством скоби или с винтове
• 	 Армиращите самозалепващи ленти, използвани в системата осигуряват незабавна ефективна 

защита от атмосферни въздействия без необходимост от време за изсъхване.
• 	 Сертифицирани детайли за строителство на сглобяеми сгради 
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Издържан дългосрочен сезонен тест – сертифициран за външно
 приложение

Технически характеристики Rigips Glasroc X

Базови параметри Стойност Норма / стандарт

Тип плоскост Гипсови плоскости, армирани с воал тип GMFH1 DIN EN 15283-1

Клас горимост A1, негорим DIN EN 13501-1

Форма на ръба

Скосен ръб AK Всички фуги се покриват 
(облепват) с лента за 
фуги Glasroc X. 
Шпакловане само във 
вътрешни пространства!

–

Прав ръб SK –

Размери

Номинална дебелина в mm 12,5	 –

Ширина в mm 1,200 –

Дължина в mm 2,400 –

Тегло
kg/m² ≥ 10,0 EN 15283-1

kg/m3 ≥ 800 EN 520

Топлина

Топлопроводимост λ при 20°C в W/mK 0,25 EN ISO 10456

Специфичен топлинен капацитет c
при 20°C в kJ (kgK) 0,96 –

Коефициент на топлинно разширение
при 60°C относителна влажност в mm W/mK около 0,013 – 0,020 –

Влажност

Водопоглъщане в [тегло %] H1 < 5 % EN 15283-1

Промяна в дължината при промяна на 
относителната влажност с 30% при 20°C в [%] 0,015 –

Якост Изчислените стойности на характеристиките за якост и твърдост (устойчивост) 
могат да се видят в ETA21/0179.

Glasroc X е тестван съгласно единна европейска процедура за изпитания и е подходащ за външно 
приложение. Приложимостта на продукта при изграждане на външни стени на дървена рамка е 
сертифицирано с ETA-21/0179.

ETA (Европейска техническа оценка)



Rigips® Glasroc® X
Предимства на системното решение от Saint-Gobain

Плоскостите Glasroc X са подходящи както за директно полагане на тън-
кослойна мазилка, така и за монтаж на композитна топлоизолационна сис-
тема (ETICS). И в двата случая клиентът има на разположение цялостно 
системно решение, включващо сертифицираните продукти на Saint-Gobain 
с марките Rigips, Weber и Isover. 

Saint-Gobain Rigips е водещ про-
изводител на системи за сухо 
строителство. Марката се от-
личава с висококачествени, ино-
вативни решения за сухо строи  
телстово. С Glasroc X, Rigips раз-
ширява гамата си от плоскости, 
като предлага безопасни и устой-
чиви системни решения за здра-
вословен живот, в сферата на съ-
временното строителство.

Saint-Gobain Weber е водещ про-
изводител на висококачествени 
и иновативни строителни ма-
териали за фасади, интегрирани 
топлоизолационни системи, по-
дови системи, хидроизолации и 
лепила за плочки. Топлоизолацион-
ната система webertherm Prestige 
и фасадната мазилка без биоциди 
weberpas Clima са изключител-
но подходящи за сгради с дърве-
на конструкция поради приноса 
към енергийната ефективност 
на сградата и високата си дълго-
трайност..

Saint-Gobain Isover е лидер в сфе-
рата на иновациите, свързани с 
енергийно ефективни материали 
за топлоизолация, пожарозащита 
и звукоизолация.
Марката разработва цялостни 
системни решения за изолация 
в строителството и предлага 
най-широкото портфолио специа-
лизирани продукти за енергийна 
ефективност  за сгради с дървена 
и метална конструкция.





Система 1: Външна преградна стена Glasroc® X с покритие от тънкослой-
на мазилка

Тази външна стена се изгражда върху конструкция от дървени греди. От вътрешната страна на 
дървената конструкция се монтира обшивка от плоскости Rigistabil в комбинация с климатична 
мебрана Isover Vario. От външната страна се монтира обшивка от плоскости Glasroc X, фиксирани 
директно към дървените греди. Връзките между плоскостите се уплътняват, като се облепват с 
ветро- и водоустойчива самозалепваща се армираща лента за фуги Glasroc X. По този начин, дори и 
преди измазването, стената има нужната водо- и въздухоплътност в продължение на месеци. Сте-
ните се завършват с полагане на тънкослойна мазилка върху плоскостите Glasroc X. 

Минерална вата 
Isover Super Profi 

Rigistabil 
Isover Vario KM Duplex

Мембрана DuPont Tyvek Solid

Rigips Glasroc X

Самозалепваща се лента за 
фуги Rigips Glasroc X

Шпакловъчен слой weberguard  
EPS-G FiberFlex / weberguard 
MW MAX 

webertherm Стъклотекстил-
на мрежа / webertherm 3Force 

Фасадна пастообразна ма-
зилка weberpas ExtraClean/
weberpas Clima

Rigips-съвет

Външните фасадни обшивки от Glasroc X с покритие от тън-
кослойна мазилка са напълно водоплътни и подходящи за изграж-
дане на фасадни системи в съответствие с EN 12865. В райони с 
по-агресивен климат  обаче (проливни дъждове, големи ветрови 
натоварвания) се препоръчва допълнителна защита на дърве-
ната конструкция в съответствие с EN 139141 чрез полагането 
на паропропусклива водонепроницаема мембрана под обшивката 
от Glasroc X.



Системно решение   

Rigistabil
Rigistabil е плоскост на гипсова основа с повишена 
твърдост и здравина, специално разработена за 
носещи стени на къщи с дървена конструкция.  

Минерална вата за нискоенергийни къщи Isover 
Super Profi  
Минералната вата Isover Super Profi има отлични 
топлоизолационни качества (λD = 0.032 W/mK) и 
е специално разработена за пасивни и нискоенер-
гийни дървени къщи - крои се по размер на обекта 
и позволява плътно запълване на всички кухини 
между дървените греди.   

Външни стени Glasroc X – варианти с директно полагане на тънкослойна мазилка:

Климатична мембрана Isover Vario KM Duplex 
Климатичната мембрана Vario KM Duplex е специално разработена да защити от влага дървените 
конструкции и същевременно да осигури въздухоплътност на конструкциите, която е основно из-
искване при проектирането на пасивни и ниско енергийни къщи. Vario KM Duplex има променлива паро-
пропускловост – през зимата не позволява проникването на влага от помещенията към дървената 
конструкция, а през лятото позволява изпаряването на влагата от конструкцията, като по този 
начин предотвратява натрупването и в изолационния слой и дървените греди. Vario KM Duplex е лес-
на за монтаж, с фабрично разграфена повърхност за лесно кроене на обекта.

Glasroc X като директно измазана плоскостОснова

Шпакловка

Финишно 
покритие

weberguard EPS-G 
FiberFlex

паропропусклива силно 
еластична бяла лепило-

шпакловка

webertherm 
стъклотекстилна мрежа

weberguard MW MAX
високоеластична лепило-
шпакловка устойчива на 

удар

webertherm 3ForceАрмировка

weberpas ExtraClean
фасадна пастообразна 

мазилка

weberpas Clima
фасадна пастообразна 

мазилка

weberpas ГрундГрунд



Система 2: Външна обшивка Glasroc®X

Външна преградна стена на конструкция от дърнети греди с обшивка от двете страни и обшивка 
от Glasroc X на допълнителна дървена конструкция от външната страна на фасадата. Връзките 
между плоскостите на обшивката се облепват с фугираща самозалепваща лента Rigips Glasroc X, 
която осигурява пълна водоплътност на обшивката, дори преди полагането на завършващаия слой 
мазилка. Крайното покритие на системата е от тънкослойна мазилка положена върху плоскостите 
Glasroc X. 

Допълнителна дървена конструкция

Допълнителна дървена конструкция с вата

Минерална вата ISOVER Super Profi 

Минерална вата Isover Super Profi 

Мембрана DuPont Tyvek Solid

RigiStabil

RigiStabil

Isover Vario KM Duplex

Isover Vario KM Duplex

Rigips Glasroc X

Rigips Glasroc X

Водоплътна самозалепваща се 
лента за фуги Rigips Glasroc X 

Водоплътна самозалепваща 
лента за фуги Rigips Glasroc X 

Шпакловъчен слой weberguard 
EPS-G FiberFlex / weberguard MW 
MAX 

Шпакловъчен слой weberguard EPS-G 
FiberFlex / weberguard MW MAX 

webertherm Стъклотекстил-
на мрежа / webertherm 3Force 
webertherm 

webertherm Стъклотекстилна 
мрежа / webertherm 3Force 

Фасадна пастообразна ма-
зилка weberpas ExtraClean/ 
weberpas Clima

Фасадна пастообразна мазилка
weberpas ExtraClean / weberpas 
Clima

Дървена подконструкция 
по проект

Дървена подконструкция по 
конструктивен проект



Система 3: Външна стена Glasroc® X с ETICS система

Външна стена на дървена конструкция с обшивка от Glasroc X в комбинация с композитна топлоизо-
лационна система (ETICS). Топлоизолационните плочи се залепват от външната страна на стената 
върху плоскостите Glasroc X. Връзките между плоскостите се облепват с ветро- и водоустойчива 
самозалепваща лента за фуги Glasroc X. По този начин стената може да бъде изложена на директни 
атмосферни влияния преди залепването на топлоизолационните плочи в продължение на няколко ме-
сеца, което улеснява планирането на строително монтажните дейности. За крайно покритие се из-
ползва тънкослойна пастообразна фасадна мазилка, например weberpas ExtraClean или weberpas Clima.

Glasroc X системно решение за ETICS 
weberpas Clima е иновативно крайно покритие, което намалява възможността за развитие на 
микроорганизми върху фасадната повърхност. Микроорганизмите се развиват поради посто-
янната кондензация на влага върху фасадната повърхност. По водоотблъскващите мазилки се 
задържат капки, които подхранват и подпомагат развитието на микроорганизмите. weberpas 
Clima разстила капките и чрез контролиран физичен процес поема влагата и я изпарява със съ-
щата скорост.
Крайният резултат е много по-бързо съхнене на фасадата, което значително намалява възмож-
ността за развитие на микроорганизми.

Weber-Информация

Минерална вата Isover Super Profi  

Мембрана DuPont Tyvek Solid

RigiStabil
Климатична мембрана Isover 
Vario KM Duplex

Rigips Glasroc X

Водоплътна самозалепваща лен-
та за фуги Rigips Glasroc X 

Шпакловъчен слой 
weberguard EPS-F Elastic / 
weberguard MW MAX 

Isover Profi Fassade 

Лепилен слой weberguard EPS-G 
FiberFlex / weberguard MW MAX

webertherm Стъклотекстил-
на мрежа/ webertherm 3Force

Фасадна пастообразна ма-
зилка weberpas Clima



Сертифицирано системно решение от Saint-Gobain

Фасадна изолационна вата Isover Profi Fasade 
Плочи от каменна минерална вата. Използват се 
за топло-, звукоизолация и пожарозащита във 
външни топлоизолационни композитни систе-
ми (ETICS). Те се прилепят с лепилна смес и се дю-
белират механично към външната стена.
Isover Profi Fassade се отличава с 
- високите си топлоизолационни качества λD = 
0.036 W/mK
- клас на горимост А1
- висока паропропускливост
- отлични звукоизолационни характеристики
- еднородна структура 
- повишена плътност 30kPa

weberpas Clima
Фасадната пастообразна мазилка weberpas Clima 
е пастообразна мазилка за външна и вътрешна 
употреба върху всякакви минерални основи, как-
то и като крайно покритие при топлоизолацион-
ни системи webertherm.
Благодарение на специалната ѝ технологията, 
мазилката не се нуждае от биоциди и консерван-
ти. Материалът е хидрофилен и балансира нали-
чието на влага. Изсъхва по-бързо и дълготрайно 
поддържа фасадата чиста и здрава.

Варианти за ETICS система върху основа Glasroc X:

Glasroc XОснова 

Изолация Топлоизолационни плочи от каменна вата ISOVER Profi Fassade

Лепилен слой
weberguard EPS-G FiberFlex

паропропусклива силно еластична бяла 
лепило-шпакловка

weberguard MW MAX
високоеластична лепило-шпакловка 

устойчива на удар

Дюбел webertherm дюбел с метален пирон

Шпакловка

Финишно 
покритие

weberguard EPS-G FiberFlex
паропропусклива силно еластична бяла 

лепило-шпакловка

webertherm Стъклотекстилна мрежа

weberguard MW MAX
високоеластична лепило-шпакловка 

устойчива на удар

webertherm 3ForceАрмировка

weberpas ExtraClean
фасадна пастообразна мазилка

weberpas Clima
фасадна пастообразна мазилка

weberpas ГрундГрунд



Иновативна система включваща всички компоненти

Сигурност до най-малкия детайл
При външни системи спазването на детайлите и прецизния монтаж са от особено значение. Използ-
ването на системен подход със съвместими продукти Ви гарантира безпроблемен монтаж и дълъг 
експлоатационен период, от фиксирането на обшивката до полагането на завършващата мазилка.

Rigips Glasroc X – системни компоненти

1. Монтаж на плоскостите Glasroc X

2. Водобранна лайсна

4. Различни опции за финишно покритие 

Rigips GOLD
Самонарезни винтове
Категория C3

Водобранна лайсна Rigips 
Glasroc X
Водобранна лайсна Rigips 
Glasroc X 12 mm за завърш-
ване на обшивка Glasroc X с 
последващо полагане на ма-
зилка. Осигурява прецизно 
завършване на ръбовете 
и насочено отвеждане на 
дъждовната вода към цо-
къла. 

Стоманени скоби Rigips TITAN
Самонарезни винтове
Категория C5M

3. Обработка на фугите между 
плоскостите за гарантирана 
водоплътност 



Звукоизолация Rigips Glasroc X 

ETICS система Фасадна обшивка 

Вътрешна 
обшивка

Дървена 
обшивка в mm

Индекс на звукоизолация Rw в dB – външна обшивка

– 46 54 39

1 × 12,5 48 56    411)

1 × 12,5
2 × 12,5

51
55

54
55

46
52

1 × 12,5
2 × 12,5

50
51

54
55

43
47

1 × 12,5
2 × 12,5

61
62

61
65

62
66

Висока звукоизолация 

1) Интерполирана стойност

Вътрешна предстенна обшивка
 

 �
 �

 �
 � 

 a

b

 c

d

 e

Външна обшивка
 1  
 2  

 3
 �

Звукоизолация от въздушен шум на системите Rigips Glasroc X

 a

 b

 c

d

 e

1 2 3

Без допълнителна предстенна обшивка

Директна обшивка с 1x12,5 mm пожароустойчиви плоскости Rigips RF

Rigips Ω профил през 500 mm и 1x12,5 или 2x12,5 mm пожароустойчива плоскост Rigips RF

Дървени летви 30/50 mm през 500 mm и 1x12,5 или 2x12,5 mm пожароустойчиви плоскости Rgips RF

Свободно стояща предстенна обшивка на Rigiprofil CW50, 50 mm изолация от минерална вата (ISOVER Super Profi) 
и 1x12,5 или 2x12,5 mm пожароустойчиви плоскости Rigips RF

10 mm weberguard MW MAX + weberpas мазилка според системата

Интегрирана топлпоизолационна система с каменна вата Isover Profi Fassade 60 mm и финишно покритие според 
системата

Допълнителна обшивка за защита от атмосферни влияния (напр. сайдинг, дървена обшивка или др.)



Glasroc® X издържа на всички атмосферни влияния

Фасадата на една къща не само привлича погледа, 
но осигурява защита на обитателите от външ-
ните атмосферни условия. Силно слънцегреене 
през лятото, дъжд и бури през есента и накрая 
студ и мраз през зимата – външните атмосфер-
ни въздействия поставят на изпитание фасади-
те целогодишно. С Glasroc X получавате сигурна 
защита срещу всички атмосферни влияния.

Rigips-Информация

Светлоотразителност на фасадата

Цветът на фасадата е от голямо значение за 
температурните амплитуди на които е изло-
жена повърхността на фасадата. Влиянието 
на цвета върху температурата на фасадата 
зависи от неговия TSR (Total Solar Reflectance) 
коефициент на светлоотражение. Най-общо 
по-тъмните цветове имат ниска стойност 
на светлоотразителност (TSR=0 за черния 
цвят), съответно са по-уязвими от прегрява-
не, докато при светлите цветове стойност-
та на този показател е по-висока (TSR=100 за 
белия цвят). При избор на цвят е важно да се 
знае, че най-тъмните цветове (нюанси на чер-
ното), изискват фасадни решения, които да 
могат да издържат на нагряване до 80°С. При 
избор на мазилка за фасадни системи Glasroc 
X се препоръчва използването на цвят с TSR 
>25.

Дъжд
Колкото важна е водата за обитателите на една 
сграда, толкова вредна може да е тя за самата 
нея. Защитата на строителните конструкции 
от влага е от изключителна важност при изграж-
дането на всяка сграда. Rigips Glasroc X е гипсова 
плоскост, армирана с водонепропусклив стък-
лофазерен воал и изключително ниска хигроско-
пичност (водопоглъщане). Високата влагоустой-
чивост на Glasroc X позволява директно излагане 
на преки атмосферни влияния (срок от 3 месеца) 
без риск от увреждане. Външните преградни 
стени и фасадни обшивки с Glasroc X покриват 
изискванията на EN 12865 (Хигротермално пове-
дение на строителни елементи - Съпротивле-
ние на външни стени на кос дъжд при променливо 
въздушно налягане). 
 
Вятър
България е ветровита страна, но между отдел-
ните региони има големи разлики. Колкото и раз-
лично да е натоварването от поривите на вя-
търа, едно е сигурно: при правилно проектиране 
и изпълнение Rigips Glasroc X може да издържи и 
на най-суровите условия. Плоскостите Glasroc X 
са сертифицирани за външно приложение с ETA-
21/0179, където са описани физико-механичните 
свойства на плоскостите, необходими за кон-
структивни изчисления по Еврокод 5. За допъл-
нителна информация по отношение на оразмеря-
ване на външни преградни стени с Glasroc X, моля 
обърнете се към техническия отдел на Rigips.

Ниски температури
Ниските температури създават по-малко про-
блеми на повечето строителни материали в 
сравнение с прегряването. Строителните кон-
струкции като цяло не са уязвими от замръзване, 
стига да са добре защитени от вода. Основният 
проблем е попадането на вода в конструкциите, 
която замръзва през зимата и бързо ги руши. Бла-
годарение  на своята водонепроницаема повърх-
ност плоскостите Glasroc X осигуряват отлич-
на защита но конструкцията от проникване на 
вода. 
 

Слънце
Слънчевите лъчи не само стоплят сградата от-
вътре, но също така нагряват и повърхността 
на фасадата до изключително високи темпера-
тури – нерядко достигайки над 70°С през лятото. 
Но дори и през зимата, минусовите температури 
през нощта и нерядко високите температури 
в слънчеви дни могат да подложат фасадата на 
големи натоварвания и дори да причинят повре-
ди. За дълготрайна безпроблемна експлоатация 
Rigips препоръчва завършващи покрития (мазил-
ки) в цветовe с коефицент на светлоотражение 
TSR>25.
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